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Árvízcsúcsok növekedése a Tiszán
ÉVEK TIVA-

DAR

VÁSÁROS
-

NAMÉNY
ZÁHONY DOMBRÁD TOKAJ TISZA-

FÜRED TISZABŐ SZOLNOK CSONG-
RÁD SZEGED

1888. 753 900 751 890 872 742 818 834 847
1895. 866 827 867 884
1912. 790
1919. 919 882 929 916
1925.
1932. 750 921 894 923
1933.
1947. 848
1967. 765
1970. 865 912 773 935 909 935 961
1979. 880 788 949
1998. 964 923
1999. 894 835 1023 974
2000. 928 881 1080 1041 994
2001. 1014 941 758
2006. 1033 1009

Új maximumok
száma 1887. után 6 4 2 1 4 7 7 7 6 6







A VA VÍÍZGYZGYŰŰJTJTŐŐ TTÉÉLEN, UKRAJNALEN, UKRAJNA



A FEKETA FEKET-- ÉÉS A FEHS A FEHÉÉRR--TISZA TALTISZA TALÁÁLKOZLKOZÁÁSA, UKRAJNASA, UKRAJNA



Borzsa völgye, Ukrajna



TIVADARI HTIVADARI HÍÍD SZELVD SZELVÉÉNYENYE



TIVADARI HTIVADARI HÍÍD SZELVD SZELVÉÉNYE 2001. mNYE 2001. máárciusrcius



A SZOLNOKI HÍD SZELVÉNYE
BRIDGE PROFILE, SZOLNOK

Foto: Vakj Ödön



SZOLNOKI HSZOLNOKI HÍÍD SZELVD SZELVÉÉNYE 2006. NYE 2006. ááprilisprilis



AlsAlsóó--Tisza vidTisza vidééki Kki Köörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés Vs Víízzüügyi gyi 
IgazgatIgazgatóóssáágg

11.01. árvízvédelmi szakasz
Szeged

Eddig soha nem látott 

vízállás a vízmércén 

(1009 cm)



AlsAlsóó--Tisza vidTisza vidééki Kki Köörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés Vs Víízzüügyi gyi 
IgazgatIgazgatóóssáágg

11.01. árvízvédelmi szakasz
Szeged

Szorítógátak 

a partfal mögött



A TISZA LA TISZA LÁÁTKTKÉÉPE ZENTPE ZENTÁÁNNÁÁL, SZERBIAL, SZERBIA
VIEW OF THE TISZA AT ZENTA, SERBIAVIEW OF THE TISZA AT ZENTA, SERBIA



TISZA A TTISZA A TÖÖRRÖÖKK--BECSEI VBECSEI VÍÍZLZLÉÉPCSPCSŐŐNNÉÉLL



1840 Szabályozás előtt



1890 Mederátvágások után

1840 Szabályozás előtt



1840 Szabályozás előtt

1890 Mederátvágások után

1930 Töltés építések után

Vízjárta terület

Hajdan: ~ 15 000 km2

és most: ~   1 500 km2



Többszörösen erősített Tisza-völgyi gát 
keresztmetszete



SZOLNOK ÉS TÉRSÉGE AZ 1. KATONAI (1782-1785.) TÉRKÉPEN
FIRST MILITARY SURVEY



SZOLNOK ÉS TÉRSÉGE A HAJDAN (1830.) ÉS MOST (1890.) 
TÉRKÉPEN



ORTOFOTO 2001.



Digital Terrain Model 2001 (DTM)



JELENLEGI ÉPÍTMÉNYEK AZ ELSŐ KATONAI TÉRKÉPEN

• Mesterséges beavatkozások:
• - töltés nyomvonal áthelyezése,
• - meder és hullámtéri hidak,
• - nyárigátak építése, magasítása,
• - tuskógátak,
• - hétvégi üdülők,
• - hullámtéri területhasználat változása.

• Természetes jelenségek:
• - sűrű erdő, áthatolhatatlan növényzet a       

hullámtéren,
• - középvízi meder keresztmetszet csökkenése,  
• - övzátony emelkedése,
• - hordalékkúpok, kisebb szigetek kialakulása . 



A TISZA HULLÁMTERE NAPJAINKBAN



Árvízszintek 1%-os valószínűsége 
Tisza, Szolnok

eredeti 
adatsor

gátszakadások 
figyelembevételével

Öblőzetek 
betöltésezése 

1939-ig (+30 cm)

A hullámtéren 
bekövetkezett változások 

a Közép-Tiszán 
(szűkületek, nyárigátak, 

hullámtéri erdők, +40 cm)

cm cm Az 1970. előtti 750 cm feletti árhullámok 
módosítása

évi maximumokból 
számított 961

metszék módszer 
alapján a 650 cm 

feletti árhullámokból
1008

évi maximumokból 
számított 1021 1028 1034 1054

metszék módszer 
alapján a 650 cm 

feletti árhullámokból
1081 1085 1089 110519
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Árvízszintek 1%-os valószínűsége
Tisza, Szolnok

1901-1970 1901-2006 1901-2010
961 cm 1061 cm 1081 cm

(Hmax= 909 cm) (Hmax= 1041 cm)



ÁRHULLÁMOK  TARTÓSSÁGA  NAPOKBAN,  EGY ÉVRE 
VONATKOZTATVA

Tisza,  Szolnok  1881 - 2010. között

Időszak
650 
cm 

felett

700 cm 
felett

750 cm 
felett

800 cm 
felett

850 cm 
felett

900 cm 
felett

950 cm 
felett

1000 cm 
felett

1881 - 1910. 5.4 2.9 1.2 0.6

1911 - 1940. 14.0 7.1 3.6 1.9 0.8

1941 - 1970. 21.1 14.7 9.6 5.2 1.2 0.2

1971 - 2000. 25.8 17.4 10.5 5.7 3.4 1.3 0.8 0.4

2001 - 2010. 26.3 20.2 13.15 10.1 5.6 4.0 2.2 0.8



Árvízhozamok 1%-os valószínűsége
Tisza, Kisköre, Szolnok

Kisköre Szolnok
3095 m3/sec 2885 m3/sec

(Qmax=2910 m3/sec) (Qmax=2610 m3/sec) 



www.westconsultants.comwww.westconsultants.comwww.westconsultants.com
HEC-RAS, River 
Analysis System
By WEST Consultants, Inc.

Working with HEC-RAS: An Overview

Note: Development of HEC-RAS is conducted at 
the U.S. Army Corps of Engineers Hydrologic 
Engineering Center in Davis, California.

This document is property of WEST 
Consultants, Inc., and is not to be 
duplicated  without prior consent.



www.westconsultants.comwww.westconsultants.comwww.westconsultants.comwww.westconsultants.com

United States
Army Corps of Engineers, 
Hydrologic Engineering Center (HEC)

Egyesült Államok
Katonai Mérnöki Kara,

Vízügyi Mérnöki Központ

AlapitAlapitááss ddáátumtumaa –– 19641964
3322 ffőő, ebb, ebbőől 24 fl 24 főő mméérnrnöökk ééss programozprogramozóó
CCééloklok -- VVíízzüügyigyi programokprogramok kifejlesztkifejlesztéésese,,

OktatOktatááss



www.westconsultants.comwww.westconsultants.comwww.westconsultants.comwww.westconsultants.comKKöörnyezetvrnyezetvéédelemdelem HidrolHidrolóógiagia

TTáározrozóó rendszerekrendszerek

HidraulikHidraulikaa

ÁÁrvizrvizkkáárokrok
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River Analysis System, 
HEC-RAS

1-Dimensional hydraulics program

Computes river stages, velocities, (and other variables), and inundated 
areas given streamflow and geometry.  

Steady and Unsteady Flow

Has WQ, temperature, and sediment transport capabilities

Interfacing with 2-D overland flow

RAS Mapper

Water depth?

Flow



www.westconsultants.comwww.westconsultants.comwww.westconsultants.comwww.westconsultants.com
Introduction

What is HEC-RAS?
An integrated package of hydraulic analysis 
programs
Uses Graphical User Interface (GUI)

What can HEC-RAS do?
Steady flow water surface profiles
Unsteady flow water surface profile 
Hydraulic design functions

Bridge scour
Uniform Flow
Stable channel design
Sediment transport capacity
Sediment Impact Assessment (SIAM)

Sediment analysis
Water quality (temperature) analysis



www.westconsultants.comwww.westconsultants.comwww.westconsultants.comwww.westconsultants.com
X-Y-Z Perspective Plot

Plotting options:
Specifying starting 
and ending cross-
sections
Rotation
Vary the horizontal to 
vertical ratio

Multiple profiles can be 
overlaid on the cross 
section data.

The graphic can be 
printed or sent through 
the Windows Clipboard 
to other programs.



Hydrologic Engineering CenterHydrologic Engineering Center
US Army Corps of Engineers, Institute for Water US Army Corps of Engineers, Institute for Water 
Resources (IWR), Davis, CAResources (IWR), Davis, CA
32 permanent staff (24 engineers)32 permanent staff (24 engineers)
Christopher N. Dunn, P.E., Director (20Christopher N. Dunn, P.E., Director (201010))







Keresztszelvény Vásárosnaménynél (684.441 fkm)
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2006_Tiszabecs_Titel       Plan: 2006_Tiszabecs_Titel+Tur    5/31/2009 
River = Tisza   Reach = Olcsva-Vnam eny      RS = 684.441  BR    Vasarosnamenyi kozuti hid
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Keresztszelvény Tokajnál (543.640 fkm)



Keresztszelvény a Szolnoknál (355.564 fkm)



Keresztszelvény a Szegednél (173.600 fkm)
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2006_Tiszabecs_Titel       Plan: 2006_Tiszabecs_Titel+Tur    5/31/2009 
River = Tisza   Reach = Szeged-Titel      RS = 173.600  BR    Szegedi regi kozuti hid
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Keresztszelvény a Zentánál (121.470 fkm) 
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2006_Tiszabecs_Titel       Plan: 2006_Tiszabecs_Titel+Tur    5/31/2009 
River = Tisza   Reach = Szeged-Titel      RS = 121.470  BR    Zenta kozuti  hid
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Keresztszelvény Titelnél (9.800 fkm) 
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2006_Tiszabecs_Titel       Plan: 2006_Tiszabecs_Titel+Tur    5/31/2009 
River = Tisza   Reach = Szeged-Titel      RS = 9.800  TITEL  
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Keresztszelvények a Vezsenyi kanyarban



Keresztszelvények meghatározása a DTM-ből



Területhasználat lehatárolása a Tiszán



KÖZÉP-TISZAI ÁRAPASZTÓ TÁROZÓK A 
MODELLBEN



Cigándi tározó térfogatgörbéje és a 
műtárgy a modellben 



AZ 1D HIDRODINAMIKAI MODELL VÍZRAJZI 
HÁLÓZATA



Árvízszint csökkentés sematikus 
ábrázolása
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Tiszaroffi tározó
megnyitás

Északi műtárgy

2010. június 10. 
17:00















Árhullámok a Tiszán 1888. és 2000. években
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Zádor-híd
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